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« MUL TIPOSTES COMUNA DE PROVIDENCIA » 

1.- INTRODUCCION 

Con fecha 07 de Agosto de 2012, mediante decreto alcaldicio EX. Nº1656 de 2012 se 

asigno al suscrito ingeniero civil la revisión de los multipostes ubicados en Avenida Providencia 

y Once ele Septiembre, comuna de Providencia, Región Metropolitana. Con fecha 30 de Agosto 

se hizo entrega del terreno por parte de la Secretaria Comunal de Planificación. En figura Nº1 

se muestra zona o sector con emplazamiento de Multipostes. 

Los multipostes consisten en estructuras de pilares simples o dobles de acero con 

luminarias en su parte superior y se estiman en alrededor de 256 multipostes, estando 

emplazados en las Av. 11 de Septiembre y Av. Providencia entre calle Miguel Claro por el 

oriente y Av. Tobalaba por el poniente. 

Estas estructuras fueron diseñadas y construidas para la colocación de luminarias o 

focos en su parte superior. Estas estructuras tienen una data de construcción de 30 años. 

Los diseños o tipologlas de multipostes son cuatro. a saber: 

TIPOA 

Postes de 11 ,25 metros de altura estructurado con dos pilares verticales distanciados a 0,8 mts 

con perfiles tubulares rectangulares de 150X100x3 mm, cinco travesaños o vigas horizontales 

con perfiles tubulares de 50x50x3 mm y una diagonal con perfil tubular de 50X50X3 mm. Este 

multiposte tiene dos luminarias, una a 5,405 m del piso y fa otra opuesta en el tope superior del 

poste. Los anclajes en general están embebidos en las veredas y no están a la vista. El poste 

presenta anticorrosivo como pintura de terminación. 
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Postes de 6,675 mts de altura estructlJ(ado con dos pilares verticales paralelos en toda la altura 

distanciados a o.a mts con peñlles tubulares cuadrados de 100x100x3 mm, cinco travesaños o 

vigas horizontales con perfiles tubulares de 50x50x3 mm y una diagonal con perfil tubular de 

50x50x3 mm. Este multiposte tiene dos luminarias simétricas a 5,525 mts del piso. Los anclajes 

en general están embebidos en las veredas y no están a la vista. El poste presenta 

anticorrosivo como pintura de terminación. Este poste es perfectamente simétrico. 

TIPOC 

Poste de 11,25 metros de altura estructurado con un pilar vertical con perfil tubular cuadrado de 

100x100x3. Poste tipo fuste vertical con leve inclinación superior y una luminaria superior. El 

poste presenta anticorrosivo como pintura de terminación. 

TIPOD 

Poste de 7,17 metros de altura estructurado con un pilar vertical con perfil tubular cuadrado de 

100x100x3. Poste tipo fuste vertical con una luminaria superior. El poste presenta anticorrosivo 

como pintura de terminación. 

En Anexo 1 se muestran planos de los tipos de Multipostes. 

2.· ALCANCE Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El trabajo encargado comprende dos etapas, siendo estas: 

ETAPA 1 ETAPA PROYECTO 

Esta etapa de proyecto se debe realizar en un periodo de 60 dlas a partir de la fecha de entrega 

del terreno y comprende los alcances y objetivos 1) a VI) indicadas en el apartado 2. 1. 

ETAPA 11 ETAPAASESORIAA LAS REPARACIONES Y/O REFUERZOS 

Esta etapa de asesorla se debe realizar una vez que la Municipalidad asigne los trabajos de 

reparación y/o refuerzo durante un periodo. 

2.1.- El Alcance y objetivos del presente Informe y estudio, para la Etapa 1 es: 

1) Realizar catastro de los multlpostes existentes, Indicando cantidad y ubicación. 

11) Efectuar levantamiento geométrico, con huincha laser. 

111) Realizar encuesta de daf'ios estructurales y no estructurales a los multipostes. 

IV) Diagnóstico estructural a las condiciones de los multipostes. 

ESTUDIO DE ANALISIS Y REVISION ESTRUCTURAL 
la Conc.c:pción #81 of. 504 - Providencia- Santiago F/2641628 



Ingeniería y Construcción Bertholet Ltda. 
E·mail : pbm@pbi.cl 

Pág. 5 de 14 

V) Modelación, análisis y verificación de la resistencia de cada tipología de multiposte. 

VI) Diseñar reparaciones o refuerzos a los multipostes y especificaciones técnicas, en caso 

necesario. 

VII) Cubicación y presupuesto de las obras de reparación y/o refuerzo. 

VIII) Asesoría durante la reparación y/o refuerzo. 

3.- ANTECEDENTES UTILIZADOS 

3. 1.- Planos estructura Multipostes. 

3.2.- Plano Av. 11 de Septiembre y Av. Providencia. 

3.3.· Norma Chilena Diseño y Construcción Estructuras de Acero Nch 427 y 428 .. 

3.4.- Cubicación y estimación costo Multipostes 

En Anexo 3 se exponen las cubicaciones de materiales y costo directo por Multiposte. 

POSTE TIPO A 

Cantidad de acero A37·24 ES 

Costo directo suministro, fabricación, pintura acero : 

Costo directo total Poste Tipo A 

POSTE TIPO 8 

Cantidad de acero A37-24 ES 

Costo directo suministro, fabricación, pintura acero : 

Costo directo total Poste Tipo 8 

POSTETIPOC 

Cantidad de acero A37-24 ES 

Costo directo suministro, fabricación, pintura acero : 

Costo directo total Poste Tipo C 

POSTE TIPO O 

Cantidad de acero A37·24 ES 

Costo directo suministro, fabricación, pintura acero : 

Costo directo total Poste Tipo O 

248 kg 

$ 303.268 

$303.268 

137 kg 

$184.845 

$184.845 

122,5 kg 

$170.927 

$170.927 

62,2 kg 

$141.950 

$141.950 
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El programa de trabajo para la Etapa 1 es de 60 d[as, y las partidas relativas al estudio 

son: 

- Reuniones de coordinación 

- Levantamiento geométrico 

En Anexo 4 se adjunta carta Gantt del trabajo. La fecha de inicio del trabajo es el 30 de 

Agosto de 2012 y ta fecha de término el 07 de Noviembre de 2012, es decir un plazo de 70 días 

calendario. 

S.- NIVELES DE DAÑO ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL 

La estabilidad total o parcial de 1os multipostes es fundamental para eliminar el riesgo a 

las personas o peatones, así como a la propiedad privada. Se debe evitar el colapso o 

desprendimiento local de elementos de los multipostes, ya sean estos estructurales como 

elementos extras (pendones, basureros, tableros eléctricos, etc). 

La encuesta de daños debe observar los siguientes parámetros relevantes, para así 

cuantificar un nivel de daño. 

PARAMETROS RELEVANTES 

Elementos estructurales principales 

A) Columna y/o pilar 

B) Placa Base o anclaje a piso 

Elementos estructurales secundarios 

A) Diagonales 

B) Vigas o montantes horizontales 

C) Uniones soldadas 

NIVELES DE DAÑO 

Nivel de Daño 1 - SEVERO 

Con riesgo de colapso o calda, parcial o total. Puede colapsar el poste en su totalidad o se 

pueden desprender algunos elementos estructurales o externos. El encuestador debe observar 

lo siguiente: 

Pérdida de verticalidad o abonamiento de (los) pilar(es). 

ESTUDIO DE ANALISIS Y REVISION ESTRUCTURAL 
La Concepción #81 of. 504 -Providencia- Santiago F/2641628 



Ingeniería y Construcción Berthotet Ltda. 
E-mail : pbm@pbi.cl 

Pág. 7de 14 

Anclaje a piso, estado o condición; pernos de anclaje cortados, nivel avanzado de 

corrosión del pilar, falta o perdida de la soldadura pilar con placa base. 

Más de 5 elementos secundarios con pérdida de soldadura en las uniones. 

Ausencia o pérdida de elementos secundarios, montantes horizontales o diagonales. 

Corrosión severa en elementos estructurales principales, base de pilares o local en 

pilares. 

Nivel de Daño 11 - MEDIANO 

Con riesgo de colapso o calda parcial a mediano plazo. Pueden desprenderse a futuro, algunos 

elementos estructurales o externos. El encuestador debe observar lo siguiente: 

Uniones soldadas en elementos secundarios a pilares deficitarias. 

Desprendimiento generalizado de pintura anticorrosiva. 

Ausencia o pérdida de 2 o 3 elementos secundarios, montantes horizontales o 

diagonales. 

Corrosión leve en elementos estructurales secundarlos y/o principales. 

Nivel de daño 111 - LEVE 

Pérdida de esmalte o pintura de terminación en elementos estructurales principales o 

secundarios. Pintura de terminación en malas condiciones. 

Exceso de perforaciones o agujeros en elementos estructurales. 

Abollamiento local de elementos estructurales. 

Ausencia de un elemento estructural secundario. 

6.- METODOLOGIA DEL ESTUDIO ETAPA 1 

Para el desarrollo de los objetivos, el estudio comprenderá las siguientes actividades y/o 

trabajos: 

6.1.- Catastro, levantamiento y encuesta de daños a los Multipostes 

- Se medirán distancia entre multipostes con puntero Laser Tipo y/o huincha tipo rueda • se 

tomaran distancias entre postes .. 

- Se identificará el tipo de multiposte, Tipo A a O. 

- Se encuestarán los eventuales daños estructurales y no estructurales al multiposte. 

Descripción del multiposte: indicando otros elementos presentes en el multiposte. 
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Para resguardar la información de terreno en forma precisa y ordenada, se prepararan Fichas 

de Encuesta por Multiposte, ver Anexo con Ficha tipo. 

La ficha, luego debe recabar la siguiente información: 

Fecha 

Nombre encuestador. 

Nº correlativo multiposte. 

Tipo de Multiposte. 

Ubicación del multiposte. 

Nivel de Daño: Estimación preliminar del encuestador. 

Nº de las fotos asociadas al multiposte. 

Fotos. 

Descripción general del multiposte: indicar que otros elementos tiene (basureros, 

pendones, tableros eléctricos, letreros, otros elementos), etc. 

Descripción de los daños. 

Observaciones. 

6.2.- Modelación, Análisis y diseño 

Se hará modelación, análisis para luego hacer una verificación estructural de la 

resistencia estructural de cada tipologia de multiposte. Esta verificación incluirá la situación de 

la incorporación de la paleta publicitaria y de otros elementos que ya estén adheridos 

(basureros) para evaluar la oferta última estructural del multiposte. 

6.3.- Diagnóstico estructural - reparaciones y/o refuerzos 

En base a la encuesta de Daños, se realizara un diagnóstico estructural que evaluara la: 

Estabilidad total y parcial de los multipostes. 

Diseñar refuerzos y/o reparaciones para cada nivel de daño, de tal forma de restituir 

la capacidad original a cada multiposte. 

6.4.- Cubicación y Presupuesto de las obras 

Cubicación de partidas relevantes y presupuesto de las reparaciones y/o refuerzos 

diseñados. 
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1.· DOCUMENTOS ENTREGABLES 

Los documentos producto de este estudio, entre otros, serán: 

7.1.- Planos levantamiento Multipostes. 

7.2.· Planos proyecto reparac1ón y/o refuerzo. 
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7.3.- Especificaciones Técnicas generales y Especiales, relativas al proyecto de reparación y/o 

refuerzo. 

7.4.- ltemizado partidas, cubicaciones y presupuesto. 

7.5.- Informe estudio análisis y revisión estructural multipostes, Etapa l. 

8.- SOLUCIONES DE REPARACION Y/ O REFUERZOS ESTRUCTURALES 

Las soluciones de reparación y/o refuerzo estructural a los multipostes se detallan a 

continuación y de acuerdo a los niveles de daños encuestados. 

Solución 1 Corrosión leve en la base de los pilares 

Corresponde efectuar una limpieza, pulido del sector con corrosión y posterior aplicación de 

anticorrosivo. 

Esta solución se debe aplicar en una altura de 50 cm {en cada pilar) cm desde la base los 

pilares. 

Limpieza o pulido con grata o chascón hasta retirar metal con corrosión. 

Aplicación de dos manos de anticorrosivo Chilcorrofin • 2 milis en cada mano. 

Solución 2 Corrosión mediana a severa en la bue de 'º' Dlllnt! 

Corresponde efectuar una limpieza, pulido del sector con corrosión, relleno de ambos pilares 

con mortero fluido a presión y aplicación de anticorrosivo. Esta solución se debe aplicar en una 

altura de 50 cm desde la base los pilares. 

Limpieza con grata o chascón hasta retirar metal con corrosión. 

Inyectar a presión 2 m.c.a. a través de agujeros diámetro 25 mm mortero fluido tipo SikaUsto 

Soldar planchas cuadradas 50X50 mm espesor 3 mm en agujeros, con filete perimetral 2 mm. 

Aplicación de dos manos de anticorrosivo Chllcorrofin , 2 mílls en cada mano. 

Solución 3 Pintura en mal !!lldo 

Corresponde efectuar una limpieza y pulido del sector con pintura suelta o descararada, 

aplicación de anticorrosivo. Esta solución se debe aplicar en una altura de 100 an y en ambos 

elementos (pilares). 
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Luego aplicación de dos manos de anticorrosivo Chilcorrofin, 2 milis en cada mano. 

Solución 4 Defonnación o abo!lamltnto !!vero en pilar 

El pilar está severamente abollado y pandeado, corresponde reemplazar sector dañado. 

Ver proyecto reparación. 

Solución 5 Falta de perfil horizontal 

Corresponde restituir pieza faltante de acuerdo a proyecto original. 

Soldar perfil faltante, luego aplicación dos manos de anticorrosivo Chilcorrofin • 2 milis en cada 

mano. 

Solución 6 Elementos sin pintura 

Corresponde aplicar anticorrosivo. 

Aplicación de dos manos de anticorrosivo, 2 mills en cada mano. Esta solución se implementara 

en una longitud de 200 cm mínimo. 

Solución 7 Abollamiento de pHar o for1do excesivo 

Corresponde tapar el agujero o abollamiento con plancha metálica soldada. Ver proyecto 

reparación. 

Solución 8 Ancla!e de elemento utemo dtftctuoao 

Corresponde reparar o reponer soldadura, previa limpieza de la zona de Ja soldadura y posterior 

aplicación de anticorrosivo. 

Solución 9 Tablero el6ctrico con corrosión 

Corresponde retirar tablero, luego limpieza de zona con grata o escobina de acero. aplicar 

anticorrosivo y reinstalar tablero nuevo. 

9.- CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 

9.1.· Recomiendo colocar aviso en cada multiposte prohibiendo colgar cualquier tipo de 

elemento que incorpore cargas adicionales a la estructura. En su defecto se pueden arrendar 

para colocar una publicidad pre-diseñada (aviso estándar) que no afecte la estabilidad del 

Multiposte. Incluso se puede colocar en el aviso, que el Municipio se desliga de toda 

responsabilidad legal frente al desprendimiento o caída del multiposte debido a la colocación 

ilegal de otros elementos no autorizados por el Municipio. 

ESTUDIO DE ANAUSIS Y AEVISION ESTRUCTURAL 
La Concepción #81oí.504 - Providencia- Santiago Ff2641628 



Ingeniería y Construcción Bertholet Ltda. 
E-mail : pbm@pbi.cl 

Pág. 11de14 

9.2.- Del levantamiento de los multipostes se contabilizaron en total 250 unidades, de acuerdo a 

la siguiente tipología: 

Multiposte Cantidad 

Tipo 

A 

B 

e 
o 

125 

107 

12 

6 

Los multipostes tienen numeración con pintura, la cual se respeto y aprovecho para 

roostrarlos en el plano planta de ubicación multipostes. Se detecto que la numeración no es 

correlativa cuando el tipo de multiposte cambia. 

9.3.- De la totalidad, solo 3 multipostes presentan daño en pilares con riesgo de caída, a saber: 

Multiposte Tipo Ubicación 

Nº 
177 

185 

227 

A 

A 

A 

Av. Providencia entre Suecia y Sta. Magdalena 

Av. Providencia entre A. de Fuenzalida y Av. Ricardo Lyon 

Av. Providencia entre Cirujano Gúzman y Sta. Beatriz 

Estos multipostes deben ser reparados y reforzados de acuerdo a la reparación estructural 

tipificada como solución 4. El mulliposte Nº227 fue retirado. 

9.4.- De las encuestas de Daños a los mutipostes, éstos se resumen en la siguiente tabla: 

NIVEL 

DE CANTIDAD 

DAÑO MUL TIPOSTES 

52 

11 192 

111 2 

SIN DAÑO 4 

TOTAL 250 

Si descontamos los tres multipostes del punto 9.3, nos quedan 49 multipostes con nivel de daño 

/,los cuales presentan fundamentalmente corrosión severa en la base de los pilares. Este dal'\o 

representa un riesgo potencia/ de calda, si el nivel de corrosión aumenta. Esta apreciación es 
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de orden cualitativo, es decir basado en la inspección ocular de la porción inferior de los pilares. 

Cuantitativamente se puede informar que la pérdida de acero oscila entr~ los 0, 7 a 1,3 mm. 

Ahora, la estabilidad de estos postes frente a un aumento en el grado de corrosión es dificil de 

cuantificar. Por lo anterior, frente a la situación de inestabilidad y eventual colapso, se deben 

implementar las soluciones recomendadas a estos multipostes a la brevedad. 

9.5.- Para el nivel de daño 11, es generalizada la corrosión leve en la base de los pilares, la 

pérdida o descascaramiento de anticorrosivo, elementos si anticorrosivo y la falta de elementos 

secundarios. Este nivel de daño se presenta en 192 unidades, es decir -en el 76,8% do los 

multipostes. 

9.6.- En total se recomiendan 9 soluciónes de reparación y/o retuerto, pudiendo ser clasificadas 

de acuerdo a: 

Solución 1: Nivel de Daño 11 Mediano, requiere ser reparada en el corto plazo (4 meses). 

Consiste básicamente en limpiar sector con corrosión y aplicar anticorrosivo. 

Solución 2: Nivel de Daño 1 Severo, requiere ser reparada a la brevedad. Consiste 

básicamente en limpiar sector con corrosión, inyectar mortero fluido al interior del pilar en una 

altura de 50 cm y luego aplicar anticorrosivo. 

Solución 3: Nivel de Daño 111 Leve, requiere ser reparada en el corto plazo (4 meses). Consiste 

básicamente en limpiar, el sector con descascaramiento o pintura suelta y luego aplicar 

anticorrosivo. 

Solución -4: Nivel de Daño 1 Severo, requiere ser reparada a la brevedad. Consiste 

básicamente en restituir la pieza aboHada dañada. 

Solución 5: Nivel de Daño 111 Leve, requiere ser reparada en el corto plazo (4 meses). Consiste 

básicamente en la ausencia de elemento horizontal o diagonal, elemento secundario. 

Solución 6: Nivel de Daño 111 Leve, requiere ser reparada en el corto plazo (4 meses). Consiste 

básicamente en la falta de anticorrosivo en elementos del multiposte. 

Solución 7: Nivel de Daño 11 Mediano, requiere ser reparada en el corto plazo (4 meses). 

Consiste básicamente en abollamiento local de pilar o forado. 

Solución 8: Nivel de Daño 111 Leve, requiere ser reparada en el corto pluo (4 meses). Consiste 

básicamente en anclaje defectuoso de otros elementos externos al riluitiposte. 
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Solución 9: Nivel de Daño 111 Leve, requiere ser reparada en el corto plazo (4 meses). Consiste 

básicamente en daños en elementos externos al multiposte. 
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